
 Fiche produit  Therm’X ADH+

 L’ÉTANCHÉITÉ À L’AIR, À L’EAU ET AU VENT | BARRIÈRES RADIANTES DE SOUS-TOITURE  

	� Excellent complément d’isolation : forts coefficients de réflexion, améliorant 
l’isolation thermique et les conforts d’été et d’hiver
	� Affaiblissement acoustique (2 dB) pour plus de confort
	� Résistance thermique attestée garantissant de réelles économies d’énergie
	� Repérage des recouvrements facilité grâce à la ligne imprimée
	� 2 bandes adhésives intégrées permettant :
	� un gain de temps à la pose
	� une parfaite jonction entre les lés pour une excellente étanchéité à l’air

Barrière radiante de sous-toiture synthétique hautement perméable  
à la vapeur d’eau

DOMAINES D’EMPLOI

	� Pose sur SARKING, sur caisson chevronnés, sur panneaux sandwichs isolant 
support de couverture et sur combles perdus
	� Pose tendue sur chevrons ou fermettes jusqu’à 90 cm d’entraxe maximum
	� Pose sur support continu
	� Pose directe sur isolant
	� Climat de plaine
	� Locaux à faible ou moyenne hygrométrie

Therm’X ADH+
La solution qui améliore l’isolation thermique 
et le confort d’été et d’hiver

Therm’X ADH+  
n° 20/14-320

 

 
FRANCE
FABRIQUÉ EN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Résistance thermique 0,45 m².K/W

Affaiblissement acoustique 2 dB

Émissivité  (ε)  intérieur 19% et extérieur 27%

Réflectivité intérieur 79% et extérieur 73%

Classement R / Entraxe Maxi R3 / 90 cm

Valeur Sd 0,04 m

Grammage 700

Imperméabilité à l’eau W1

Résistance à la traction (lg) 400 N ± 10%

Résistance à la traction (tr) 330  N ± 10%

Résistance à la traction après vieillissement (lg) 380 N ± 10%

Résistance à la traction après vieillissement (tr) 325 N ± 10%

Résistance à la déchirure au clou (lg) 480 N ± 10%

Résistance à la déchirure au clou (tr) 510 N ± 10%

Résistance au feu F

Surface 24,96m²

Dimensions 1,20 x 20,80 m

Poids unitaire 18 kg

Couleur Aluminium

Nombre d'unités par palette 9

1. Parement supérieur : écran de sous 
toiture respirant réfléchissant

2. Matelas isolant intermédiaire en fibres 
synthétiques

3. Parement inférieur réfléchissant 
aiguilleté

4. Ligne de recouvrement
5. Bandes adhésives
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GARANTIE

10 
ANS

	� Climatape
	� Flexiroll Alu

ACCESSOIRES DISPONIBLES
	� Larmier pour écran 
	� Divotape (face intérieure uniquement)


